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招标人：紫光捷通科技股份有限公司
二〇一八 年 六 月


说   明

1、 本招标文件是根据中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）和《中华人民共和国招标投标法实施条例》为依据，结合本项目特点编制而成。
2、 本招标文件未尽事宜，应将《公路工程标准施工招标文件范本》(2009年版)、《标准施工招标文件》(2007年版) 和《330国道永康段改建工程机电招标文件》结合阅读，施工安全、质量、技术规范、工期、缺陷责任期的条款同样适用本施工招标。
3、 投标人的投标文件应按照本招标文件要求，仔细结合《公路工程标准施工招标文件范本》(2009年版)和《标准施工招标文件》(2007年版)来编制，要准确、全面地反映招标文件要求的内容，避免投标文件因不能通过初步评审和详细评审而被拒绝。
4、 本合同通用合同条款是根据国家现行法律、法规的有关规定，结合我国公路工程机电系统建设的具体情况和实践经验编写而成的。
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第一章  投标邀请书
[bookmark: _Toc234382578][bookmark: _Toc324026468][bookmark: _Toc387848167]1.招标条件
本招标项目为330国道永康段改建工程机电标段工程劳务施工项目，由紫光捷通科技股份有限公司批准实施，招标人为紫光捷通科技股份有限公司，项目经理部已进场，资金来源：100%自筹。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本项目的劳务施工投标，实行资格后审。
[bookmark: _Toc234382579][bookmark: _Toc387848168][bookmark: _Toc324026469]2.招标范围与施工要求
[bookmark: _Toc324026470][bookmark: _Toc234382580]2.1  本次招标主要工作内容为330国道永康段改建工程机电标段项目劳务施工，包括城市道路照明系统、配套房建设施、隧道通风、照明、供配电、消防、紧急电话系统、监控设施及相应设备材料运输、装卸、二次装运、吊装、保管、安装、辅材、技术资料和税金等。
2.2  本次招标设3个标段，分别是A、B、C三个标段，所有投标人须同时参与本项目3个标段的投标，原则上一家单位最多只能中1个标；若价格均合理且排名第一，一个投标人可中多个标，但分管各标段的项目经理或现场负责人不能是同一人。具体标段划分如下表：
	合同段
	公路等级
	工作内容

	A标段
	国道
	330国道永康段改建工程机电标段机电设备安装
(范围:详见工程量清单)

	B标段
	国道
	330国道永康段改建工程机电标段消防设施和城市照明设备安装
(范围:详见工程量清单)

	C标段
	国道
	330国道永康段改建工程机电标段房建设施
(范围:详见工程量清单)


A标段施工计划工期200日历天，计划开工日期：2018年08月15日，完工日期：2019年1月31日，与项目实际工期同步。
B标段施工计划工期100日历天，计划开工日期：2018年9月15日，完工日期：2018年12月24日，与项目实际工期同步。
C标段施工计划工期200日历天，计划开工日期：2018年08月15日，完工日期：2019年1月31日，与项目实际工期同步。
项目总体工期为300日历天。
2.3  本工程施工要求
1、330国道永康段改建工程是示范工程项目，所以业主对施工现场安全文明管理、施工工艺管理都严格按标准化要求执行，项目部也会根据公司、业主、监理的要求对进行管理，望各投标单位要做好充分的思想准备。
2、应业主及监理单位要求，施工期间车辆通行时注意不能污染路面，在施工中一定要做好混凝土、油类等防污染措施，及时清除建筑垃圾。施工期间因污染路面被业主、监理处罚相应的罚款将由施工单位承担。
3、根据业主、项目部要求施工人员必须统一着装，服装、安全帽、反光背心制式由项目部确认。路面施工时警示标志、安全锥筒等设施必须摆放整齐，保证作业面全覆盖。每个施工点必须配备一名安全管理人员，负责施工点周围环境安全警戒，对作业车辆、施工机械、道路行驶车辆进行警示或引导。
4、涉及改变道路主体原貌的工程施工（如基础、人孔、管道预埋、电缆直埋的护坡开挖等），必须在施工后原样进行恢复，此费用已含在施工报价内。因恢复的护坡、绿化等未到达相应标准被业主、监理处罚相应的罚款将由施工单位承担。
5、工程施工中需加强对成品的保护，中标人有对已安装设备、基础及人手孔等进行看护的义务，保障至通车前已安装完成设备的安全和完整，此费用包含在投标设备仓储、保管及二次运输设备材料到现场项目内。
6、缺陷责任期责任：在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
[bookmark: _Toc387848169]3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须具备相应专业的承包企业资质或具有项目同类工程施工业绩，其中B标要求投标人必须具备消防设施工程专业承包企业资质三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力的施工企业均可参加本项目投标。
本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc324026471][bookmark: _Toc234382581][bookmark: _Toc387848170]4.招标文件的获取
请于 2018年  6  月  22  日至 2018 年  7  月  6  日截止（法定公休日、法定节假日除外），从紫光捷通科技股份有限公司官网处（www.unisits.com）或指定邮箱下载2090323201@qq.com，密码：330gdykdjdbd。
[bookmark: _Toc324026472][bookmark: _Toc387848171][bookmark: _Toc234382582]5.投标文件的递交及相关事宜
5.1  招标人将不组织召开投标预备会，踏勘现场由各投标人自行组织。
5.2  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年  7 月  6  日 14 时 00 分，投标人应于当日2018年  7  月  6  日 14 时 00将投标文件纸质版盖章邮寄或送达至指定地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座403号，010-50821880，紫光捷通科技股份有限公司，杨明奇收。
[bookmark: _Hlk517439193]5.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，相关责任由投标人自身承担。
5.4  投标人递交投标文件后，招标人组织评标中标结果于投标文件递交截止时间后3日公布，并通知各投标人和中标候选人。
[bookmark: _Toc234382583][bookmark: _Toc324026473][bookmark: _Toc387848172]6.确认
你单位收到本投标邀请书后，请于2018年  6 月 27  日前以传真或邮件方式予以确认，并明确是否准备参与投标。传真号：010-50821900     邮箱： 2090323201@qq.com
[bookmark: _Toc234382584][bookmark: _Toc324026474][bookmark: _Toc387848173][bookmark: _GoBack]7.联系方式
	招 标 人：
	紫光捷通科技股份有限公司

	招投标文件取递联系人：
	李国栋 133 9653 0111

	技术咨询联系人：
	罗伟敏 152 6732 6356

	项目部地址：
	浙江省永康市江南街道临溪村溪滩铺19幢5号



[bookmark: _Toc516782575][bookmark: _Toc431195813][bookmark: _Toc419796663][bookmark: _Toc387852898]
第二章  投标人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	招标人
	紫光捷通科技股份有限公司

	1.2
	项目名称\建设地点
	330国道永康段改建工程机电标段工程劳务施工项目

	1.3
	招标范围
	主要工作内容为：330国道永康段改建工程机电标段工程劳务施工招标

	1.4
	计划工期
	A标段施工计划工期200日历天，计划开工日期：2018年08月15日，完工日期：2019年1月31日，与项目实际工期同步。
B标段施工计划工期100日历天，计划开工日期：2018年9月15日，完工日期：2018年12月24日，与项目实际工期同步。
C标段施工计划工期200日历天，计划开工日期：2018年08月15日，完工日期：2019年1月31日，与项目实际工期同步。

	1.5
	质量要求
	优良工程。标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

	1.6
	投标限价
	本项目按限价招标，总限价700万元。 A标限价：237万元B标限价：344万元C标限价：181万元
1)	投标报价包括除甲供材料之外的乙方为实施和完成本合同所需的所有人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润及迁移费（含进出场调转费）、施工测量、安全、缺陷修复、临时设施费、文明施工费、生活设施费、小型机具使用费、零星及辅助材料费以及本合同明示及暗示的一切风险等一切费用。
2)	投标报价应充分结合市场行情，按本企业自身实力确定，因市场价格变动可能遇到的一切风险与机遇，此价格均不得调整。
3)	投标报价中应充分考虑并包含本工程实际情况所增加的费用，包括但不限于二次场地倒运、施工现场建筑垃圾清理费、冬雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合业主和甲方工作所作的工序调整等。
4)	施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如场内所有物资的装卸、运输及验收、垃圾清运、试验用工、安全及文明施工用工、成品保护用工等，均视为包含在所报单价内，现场不再签收任何零星用工。
5)	所有应由乙方交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费用及其他费用均由乙方承担，如由甲方代交，应从结算中扣除乙方此项费用。
6)	投标报价总价中应综合考虑在施工期间的所有预留洞的封堵、修补费用。
7)	投标报价总价中含工人的医疗保险及其他保险。
8)	投标报价总价中含临时设施的维护费用。
投标报价总价中含劳务合同备案时所需的一切费用。

	1.7
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
项目经理和其它人员资格：见附录4

	1.8
	投标截止时间
	2018年 7  月  6  日 14 时 00 分（北京时间，下同）

	1.9
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	1.10
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	1.11
	投标保证金
	投标保证金的金额：2万元/每标段（由投标人的对公账户一次性汇入招标人指定账户）（注明所投项目、标段）；
投标保证金的形式：银行电汇
投标保证金的递交截止时间为：
2018年  7  月  5  日16：00时之前
项目管理人的开户银行及账号如下：
户  名：紫光捷通科技股份有限公司
账  号：1105 0188 3800 0000 0794
开 户 行：中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行
行号：105100028029
中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、安全生产合同、工程质量责任合同的，投标保证金将予以没收。

	1.12
	签字或盖章的其它要求
	由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

	1.13
	投标文件份数
	1）正本1份，副本2份，另加1份工程量清单的EXCEL电子文件（U盘），封装在1个封套中。
2）封套上写明：
招标人地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座403室
招标人名称：紫光捷通科技股份有限公司
 330国道永康段改建工程 （项目名称） 机电 标段施工招标投标文件在  2018年  7 月 6  日 14 时 00 分前不得开启

	1.14
	投标文件的组成
	投标文件应包括下列内容：
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书
三、投标保证金
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
六、项目管理机构
七、资格审查资料
八、承诺函
九、投标人须知前附表规定的其他材料
本项目采用书面工程量清单，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单电子文件（拷入U盘），密封在投标文件正本内。

	1.15
	不平衡报价
	投标人中标后，为避免不平衡报价，招标人在总价不变的情况下有权进行单价调整

	2.1
	资格审查资料
	“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件。
“拟委任的项目经理和其他人员资历表” 项目经理在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、业绩证明、安全生产考核合格证书等资料；特殊工种人员在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、相应从业资格证明、安全员在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、安全生产考核合格证书；投标人员不得少于强制性人员要求,否则废标。并且该部分人员从合同签订后到项目结束前必须到位，其它施工人员按项目实际需要（以招标人项目经理的要求为准）到场。
“财务能力”承诺:营运资金不少于人民币50万元财务能力承诺书。
“2015年3月21日以来完成的类似项目情况表”本表后须附合同协议书，合同中（或合同发包方证明）必须体现出合同金额和施工范围里程数，否则该业绩不予认可。若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

	2.2
	中标通知
	招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

	2.3
	[bookmark: _Toc287390503][bookmark: _Toc274150794][bookmark: _Toc234382632]履约担保
	中标人的投标保证金将自动转为履约担保，完工后统一结算，施工中若出现违反施工安全和施工质量的行为，被建设方或监理单位处以罚款的，亦从该款项中相应扣除。多次不听取项目部指挥且拒绝接受整改意见的，直接清场，没收保证金。其它单位的投标保证金将在中标通知书发出后15日内退还。

	2.4
	否决投标
	1．投标人报价超出投标限价的。
2．投标人的质量、工期目标未满足招标文件要求的。
3．投标人的资格审查资料未满足要求的。
4．投标人在规定的时间内未交纳投标保证金的。
5．投标人未按招标文件要求的格式提供投标文件的。
6．本招标文件中规定的其它情况。

	2.5
	签订合同
	合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订、安全生产合同、工程质量责任合同，明确双方在安全生产、工程质量方面的权利和义务以及应承担的违约责任。


[bookmark: _Toc237255060][bookmark: _Toc237400171][bookmark: _Toc233435895][bookmark: _Toc233429678][bookmark: _Toc233423168][bookmark: _Toc287390504][bookmark: _Toc235846284]
附录1  资格审查条件（资质最低条件）
	标段
	施工企业资质等级要求

	/
	投标人须具备独立法人资格，本次招标要求投标人须具备相应专业的承包企业资质或具有项目同类工程施工业绩，其中B标要求投标人必须具备消防设施工程专业承包企业资质三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力的施工企业均可参加本项目投标。


[bookmark: _Toc287390505][bookmark: _Toc233429679][bookmark: _Toc233435896][bookmark: _Toc237400172][bookmark: _Toc235846285][bookmark: _Toc233423169][bookmark: _Toc237255061]附录2  资格审查条件（财务最低要求）
	标段
	财 务 要 求

	/
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]承诺营运资金不少于人民币50万元财务能力承诺书。
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	标段
	业 绩 要 求

	/
	自2015年3月21日（以完工日期为准）以来，完成一个公路机电安装工程施工（含纯安装施工），且合同金额不小于50万元。


[bookmark: _Toc287390508]
附录4  资格审查条件（项目经理和特种工种最低要求）
	标段
	人 员
	数 量
	资 格 要 求

	/
	项目经理
	1
	1．从事公路机电工程3年及以上，至少担任过一个公路机电安装项目的项目经理。
2．拟委任项目经理（以及备选人）未在其他合同工期未到的项目上任项目经理。

	
	电工
	6
	具有电工从业资格证书。

	
	焊工
	2
	具有焊工从业资格证书。

	
	专职安全员
	1
	具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。
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第三章  评标办法
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	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	形式评审与响应性评标准
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号（如有）、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标；
b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c．已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删改；
d．按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。
（2）投标文件（正本）上法定代表人或其授权代理人的签字（含小签）投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：
投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、工程量清单的内容、施工组织设计及资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：
a．投标担保金额符合招标文件规定的金额；
b．本项目投标保证金采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；
（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a．授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：
a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（6）投标人是独家投标。
（7）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。
（10）权利义务符合招标文件规定：
a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
f．投标人未对合同条款有重要保留。
（11）承诺的质量检验标准不低于国家、行业标准要求；承诺的质量目标符合招标文件的要求；
（12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实；
（13）未发生“投标人须知”规定当场宣布为废标的情况。

	2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
（5）投标人的项目经理和其它人员资格符合招标文件规定；
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。

	4
	评标
方法
	1.1评标办法
本次评标采用综合评估法。招标人对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。
1.2评审范围
招标人对本标段所有在投标控制价(含)范围内的投标人进行评审。
1.4商务分：业绩、资质、施工组织设计分(10分) 
评标委员会对投标人业绩、资质、人员、施工组织设计、安全预案等内容进行审查，评价结果分0～10.0分
1) 评标委员会对投标人业绩进行审查，评价结果分0～2.0分。
2) 对投标人资质，安全生产许可证内容进行审查，评价结果分0～2.0分；
3) 对投标人人员配置，履历进行审查，评价结果分0～2.0分；
4) 对投标人施工组织设计，前期预留预埋检查配合方案等内容进行审查，评价结果分0～2.0分；
5) 对投标人安全教育、安全预案和安全方案进行审查，评价结果分0～2.0分）。
1.5报价分（90分）
投标人评标价得分的计算（保留两位小数）：
 计算公式=90*投标最低报价/投标价 

	5
	初步
评审
	投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）报标价超过招标人规定的限价；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：
a 招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
b 招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；
c 不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
d 不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；
e 不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
f 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价子目呈明显规律性变化；
g 不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；
h 不同投标人的投标文件相互混装；
i 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
（3）不按招标人要求澄清、说明或补正的；
（4）严重不平衡报价的。
初步评审中投标文件作废标处理的，应经招标人三分之二（含）以上成员认定。

	6
	详细
评审
	本项目采用综合评标法，即对投标人的报价、信誉及业绩进行量化打分，并按得分高低进行排序。综合评分采用百分制，总分100分，其中报价权重占90%，即满分为90分，信誉、业绩及能力权重占10%，即满分为10分。
招标人发现投标人的报价存在明显不平衡报价，其投标作废标处理。
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[bookmark: _Toc241744735][bookmark: _Toc243899836][bookmark: _Toc287390574][bookmark: _Toc241637468][bookmark: _Toc241741435]1  初步评审
1.1  招标人依据本章第5款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理
（1）本招标文件规定废标的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按招标人要求澄清、说明或补正的。
1.3  投标报价有算术错误的，招标人按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价由明显的小数点位置差错，应以标出的合价位准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，招标人按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价和数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
1.5 修正后的最终投标报价若超出投标限价，投标人的投标文件作废标处理。
[bookmark: _Toc241741436][bookmark: _Toc241744736][bookmark: _Toc287390575][bookmark: _Toc243899837][bookmark: _Toc241637469]1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
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详细的评标方法：
2.1  招标人按本章第4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）投标报价：见评标办法前附表算出得分A；
（2）商务分：参考业绩、资质、信誉、施工组织设计评分因素，见评标办法前附表算出得分B；
2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。
2.3  投标人得分=A+B。
3  投标文件的澄清和补正
3.1  在评标过程中，招标人可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。招标人不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3  招标人对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足招标人的要求。
3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc234382953][bookmark: _Toc431195816][bookmark: _Toc419796666][bookmark: _Toc387852901]4 补充说明 
有关安全生产费用（含工人保险）、变更结算及潜在工程风险的补充说明，与招标文件有冲突之处以本说明为准。
4.1、安全生产费用：
中标人即施工单位应配备齐全的安全生产用具，施工人员保险，若建设单位在施工中有其他安全施工要求，中标人必须及时响应。施工中，安全设施由招标人进行购买，施工单位领用并按要求佩戴使用安全设施。施工人员进场需向招标人出示施工人员的保单及复印件，未参保不允许施工，直到满足要求为止，否则驱逐出场。
4.2、工程量清单报价要求
报价中要包含投标人施工所需要的电缆接线端子、铜线鼻、电源插座、端子排、接地铜排、绝缘胶带、金属铝塑软管、绑扎带、标牌、防鼠网、机房和隧道沟槽管洞的封堵、成品保护等施工必要辅材，基础施工报价中应含钢筋、法兰；除工程量清单提及的内容含材料费外，其它仅需要报施工费（含安全费、仓储、税金、管理费、利润等）。
若中标人所用材料不能满足项目工程质量要求或不按项目部要求进行整改，招标人有权自行采购并交由第三方实施，产生的费用将从该施工合同中扣除。
5 工程量变更
招标人的招标清单为估算的清单，请投标人考虑合同风险、工期风险。工程结算总价由发包方据实结算。
6 不平衡报价处理原则
合同谈判期间或合同结算变更，双方友好协商；若中标人或承包人产生不平衡报价，招标人有权对单价调整，直到调至合理价格水平；投标人若不同意调整意见，招标人有权取消其中标资格或另行安排单位实施。
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第四章  工程量清单
1．清单说明
1) 本报价含设备及配套设施的包装、运输、装卸、二次装运、基础制作费（含混凝土、钢筋、基础内预埋镀锌钢管等，基础不分种类，按实际方量计量）、保管、安装、辅材、技术资料、安装机械设备、临时用电、现场临时设施、生活用水、电、安全设施、保险及税金等等。
2) 工程量未列入部分的主材：工程量清单中明确的主材均由甲方提供（清单中特别说明的除外），工程量内未明确的主辅材均由乙方提供（指安装清单设备的所需的螺丝、螺帽、线鼻、扎带、接地端子、铜鼻子、膨胀螺栓等相关配件和辅材），并且费用已包括在安装总价中，所有乙方提供的材料需送样到甲方项目部确认后方可使用。
3) 各类管道、管箱、桥架、扁钢施工所涉及到的开挖和回填等费用均已包含在安装总价中。
4) 工程量为清单计量方式，根据实际情况调整，勿不平衡报价，否则将无条件接受招标人的调整要求。
5) 与项目相关的安装项，但清单中未列明并且甲方无法变更增加费用的施工内容，费用已包括在安装总价中。
6) 特殊说明，安装内容中已经包括可能发生的收费站机电用房及变电所清扫、电缆沟盖板揭盖、各种施工指标测量及施工配合等施工内容，此安装内容已经包括在合同总价中，不再单独计量。
7) 本招标文件中的 “保管”是指甲方将设备及材料交给乙方后由乙方负责看护和保管，乙方安装成成品后通知给甲方，安装完成设备在项目通车前由乙方负责看护，通车后由甲方负责看护。
8) 新增工程量，投标人（中标后）以工程变更单形式报招标人审批，经招标人确认情况属实后开展施工工作，随后招标人将进行新增单价审核，在项目实施过程中，投标人不得以新增单价未确认为由，暂停施工。
9) 工程质量以国家标准、规范及招、投标文件中的技术规范、设计图纸为依据，以业主及其代表以及项目监理工程师确认为标准。符合甲方总包合同有关质量的约定以及各系统专项验收条件，本工作必须达到质量评定 优良等级。如需要，投标人可自行到招标人项目部复印设计文件，投标人不得以不清楚设计文件要求为名，提出调整投标安装单价的要求。
2．                              工程量清单
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	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	901
	通风系统
	
	
	
	
	

	901-1
	射流风机
	　
	　
	
	
	

	-a
	射流风机(ф1120，30KW)
	台
	24 
	
	
	支架焊接和风机安装

	901-2
	风机控制箱（含基础槽钢）
	台
	12 
	
	
	配电箱的底座槽钢制作和安装

	901-3
	通风控制器
	套
	1 
	
	
	控制器底座槽钢制作和安装接线

	901-4
	通风照明控制管理计算机
	套
	1 
	
	
	计算机安装

	901-6
	风机配电洞室门
	套
	12 
	
	
	尺寸测量和安装

	901-7
	电缆电线
	　
	　
	
	
	包含为完成电缆敷设工作的电缆沟盖板掀、盖

	-a
	电力电缆（YJV22-1KV-3×50+1×25）
	米
	790 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-b
	电力电缆（YJV22-1KV-3×70+1×35）
	米
	1310 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-c
	电力电缆（YJV22-1KV-3×95+1×50）
	米
	1790 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-d
	电力电缆（YJV22-1KV-3×120+1×70）
	米
	750 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-e
	电力电缆（YJV22-1KV-3×150+1×70）
	米
	910 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-f
	电力电缆（YJV22-1KV-3×185+1×95）
	米
	1070 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-g
	电力电缆（NH-VV-4×25）
	米
	360 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	902
	照明系统
	　
	　
	
	
	

	902-1
	隧道灯
	　
	　
	
	
	

	-a
	50W隧道灯(LED灯 加强)
	套
	96 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-b
	50W隧道灯(LED灯 基本)
	套
	1768 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-c
	100W隧道灯(LED灯)
	套
	460 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-d
	200W隧道灯(LED灯)
	套
	420 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-e
	250W隧道灯(LED灯)
	套
	504 
	
	
	灯具安装和接线调试

	902-2
	应急诱导灯(5W,LED灯，自充电式)
	套
	253 
	
	
	灯具安装和接线调试

	902-3
	标志灯
	　
	　
	
	
	

	-a
	消防标志灯箱(5W,LED灯,自充电式)
	套
	235 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-b
	横洞标志灯(15W,LED灯,自充电式) 
	套
	15 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-c
	紧急电话灯箱(5W,LED灯,自充电式)
	套
	21 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-d
	紧急停车带标志灯(15W,LED灯,自充电式)
	套
	2 
	
	
	灯具安装和接线调试

	902-4
	人汽通照明灯
	　
	　
	
	
	

	-a
	10W LED灯
	套
	36 
	
	
	灯具安装和接线调试

	-b
	30W LED灯
	套
	30 
	
	
	灯具安装和接线调试

	902-5
	路灯
	　
	　
	
	
	

	-a
	路灯(12米、200W LED灯)
	套
	29 
	
	
	含基础、接地、路灯吊装和接线调试

	-b
	路灯接线手孔
	套
	29 
	
	
	砌筑和盖板

	902-6
	照明配电箱
	　
	　
	
	
	

	-a
	洞内照明配电箱（含基础槽钢）
	台
	13 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	-b
	户外照明配电箱
	台
	4 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	902-7
	照明配电箱监测系统
	　
	　
	
	
	

	-a
	照明配电箱监测柜
	套
	10 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	-b
	照明配电箱监测主机
	套
	3 
	
	
	设备安装固定和接线

	902-8
	照明控制器（箱）
	　
	　
	
	
	

	-a
	照明智能无级调光控制器
	套
	3 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	-b
	照明能耗监测柜
	套
	3 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	-d
	人行横洞照明控制箱
	套
	6 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	-e
	车行横洞照明控制箱
	套
	2 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	902-9
	电缆电线
	　
	　
	
	
	

	-a
	电缆（YJV22-1KV-4*25）
	米
	1200 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-b
	电缆（YJV22-1KV-4*16）
	米
	10760 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-c
	电缆（YJV22-1KV-4*10）
	米
	2840 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-d
	电缆（YJV22-1KV-4*6）
	米
	8730 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-e
	电缆（ZR-VV-1KV-5*25）
	米
	3760 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-f
	电缆（ZR-VV-1KV-5*16）
	米
	1720 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-g
	电缆（ZR-VV-1KV-5*10）
	米
	2900 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-h
	电缆（ZR-VV-1KV-5*6）
	米
	11520 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-i
	电缆（ZR-VV-1KV-5*4）
	米
	660 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-j
	电缆（NH-VV-1KV-5*10）
	米
	1250 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-k
	电缆（NH-VV-1KV-5*6）
	米
	10270 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-l
	电缆（NH-VV-1KV-5*4）
	米
	540 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-m
	电缆（NH-VV-1KV-5*2.5）
	米
	13840 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-o
	电缆（NH-VV-1KV-3*2.5）
	米
	24247 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-p
	电缆（YJV22-3×16+2×10）
	米
	6070 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-q
	电缆（BVR-0.75KV-1*25）
	米
	375 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-r
	控制电缆（ZR-RVVP-2*2.5）
	米
	41500 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-s
	控制电缆（ZR-RVVP-2*1.5）
	米
	22300 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	902-10
	检修插座箱（3P(25A)+1P(10A) ）
	套
	62 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	902-11
	可挠金属保护管（LV-5-17）
	米
	1488 
	
	
	金属管安装和骑马卡固定

	902-12
	照明配电洞室门
	套
	11 
	
	
	尺寸测量和洞室门安装

	902-13
	电缆支架（L40×40×4  L=0.35×3＋0.5米）
	付
	5600 
	
	
	支架安装

	902-14
	照明槽式桥架
	　
	　
	
	
	

	-a
	照明槽式桥架（200×100×2mm）
	米
	2064 
	
	
	桥架安装、固定（含盖板）

	-b
	照明环式桥架（500×150×2mm）
	米
	72 
	
	
	桥架安装、固定（含盖板）

	902-15
	消防泵电源箱
	套
	1 
	
	
	设备箱底座槽钢制作和安装接线

	903
	供配电系统
	　
	　
	
	
	

	903-1
	高压开关柜
	　
	　
	
	
	

	-a
	高压开关柜（进线隔离）
	台
	4 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-b
	高压开关柜（进线）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-c
	高压开关柜（总柜）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-d
	高压开关柜（计量）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-e
	高压开关柜（PT）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-f
	高压开关柜（馈电）
	台
	5 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-g
	高压开关柜（母线提升）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	903-2
	低压开关柜（抽屉式）
	　
	　
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-a
	低压开关柜（总柜）
	台
	3 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-b
	低压开关柜（总柜）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-c
	低压开关柜（馈电）
	台
	10 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	-d
	低压开关柜（SVG补偿）
	台
	3 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	903-3
	直流屏
	套
	1 
	
	
	底座槽钢制作和柜体就位、安装

	903-4
	柴油发电机（350KW）
	套
	1 
	
	
	发电机就位（含综合控制柜）

	903-6
	变压器（含基础钢板）
	　
	　
	
	
	

	-a
	干式变压器（SCBH15-10/0.4KV-630KVA）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和设备就位、安装

	-b
	干式变压器（SCBH15-10/0.4KV-500KVA）
	台
	2 
	
	
	底座槽钢制作和设备就位、安装

	-c
	干式变压器（SCBH15-10/0.4KV-250KVA）
	台
	2 
	
	
	底座槽钢制作和设备就位、安装

	-d
	干式变压器（SCBH15-0.4/10KV-315KVA）
	台
	1 
	
	
	底座槽钢制作和设备就位、安装

	903-7
	摸拟屏
	套
	1 
	
	
	设备安装固定

	903-9
	应急电源
	　
	　
	
	
	

	-a
	EPS 20KW,30min
	套
	1 
	
	
	底座固定和设备安装

	-b
	EPS 40KW,30min
	套
	2 
	
	
	底座固定和设备安装

	903-10
	电力监控系统（含调试）
	　
	　
	
	
	

	-a
	电力监控计算机
	台
	1 
	
	
	计算机安装

	-b
	电力监控通信管理机
	套
	3 
	
	
	管理机安装

	-g
	RVVSP2*4双绞屏蔽电缆
	米
	1500 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-h
	电力监控机柜
	个
	3 
	
	
	机柜安装

	903-11
	电缆（YJV22-10KV-3*35）
	米
	8470 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	903-12
	电缆（YJV22-10KV-3*70）
	米
	50 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	903-13
	电缆（NH-YJV-2*（3x185+1x95））
	米
	15 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	903-14
	电缆（YJV22-1KV-4*25）
	米
	150 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	904
	防雷及接地系统
	　
	　
	
	
	

	904-1
	避雷针
	　
	　
	
	
	

	-a
	避雷针（限流式AR-III）
	根
	8 
	
	
	避雷针安装及接地网连接

	-b
	数据信号避雷器
	个
	6 
	
	
	防雷器安装及接线

	-e
	针式避雷针（φ20 含接地)
	个
	2 
	
	
	避雷针安装及接地网连接

	-f
	网络信号避雷器
	个
	2 
	
	
	防雷器安装及接线

	904-2
	接地角钢（镀锌，∠50*50*5  L=2.5米）
	根
	40 
	
	
	接地极的制作（含材料）

	904-3
	接地扁钢（镀锌，50×5）
	米
	9800 
	
	
	接地扁钢的敷设、焊接和防腐

	906-2
	交通监控子系统
	　
	　
	
	
	

	906-2-1
	区域控制机（以太网通讯模块，RS485、I/O、A/D模块，电源模块）
	套
	8 
	
	
	控制箱底座的制作和设备箱安装

	906-2-2
	环形线圈车辆检测器（三车道）
	套
	4 
	
	
	线圈切割安装和控制器调试

	906-2-3
	交通信号灯（四可变、含立柱、基础）
	套
	2 
	
	
	交通信号灯安装，含基础、接地

	906-2-4
	车道指示器
	套
	45 
	
	
	车指安装（含支架安装）

	906-2-5
	隧道外情报板
	　
	　
	
	
	

	-a
	隧道口悬臂可变情报板（显示面积1.6×3.2m， 2行8个汉字）
	套
	2 
	
	
	情报板吊装，含悬臂安装，基础，接地

	906-2-6
	交通监控计算机
	套
	1 
	
	
	计算机安装

	906-2-7
	工业以太网交换机
	　
	　
	
	
	

	-a
	工业以太网交换机（4对单模100M光口，4个100M电口）
	套
	2 
	
	
	交换机设备安装

	-b
	工业以太网交换机（2对单模100M光口，4个100M电口）
	套
	8 
	
	
	交换机设备安装

	906-2-8
	光缆
	　
	　
	
	
	

	-a
	光缆（单模，4芯）
	米
	4800 
	
	
	光缆敷设

	-b
	光缆（铠装，单模，20芯）
	米
	2000 
	
	
	光缆敷设

	906-2-9
	控制电缆
	　
	　
	
	
	

	-a
	控制电缆（KVVRP-10×2.5）
	米
	11250 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-b
	控制电缆（KVVRP-5×2.5）
	米
	600 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-2-10
	通讯电缆
	　
	　
	
	
	

	-a
	通信电缆（DJYPV-2×2×1.5）
	米
	1800 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-2-11
	电力电缆
	　
	　
	
	
	

	-a
	电力电缆（YJV22-4×25）
	米
	5000 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-b
	电力电缆（YJV22-4×16）
	米
	800 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-c
	电力电缆（YJV22-4×6）
	米
	1000 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-d
	电力电缆（YJV22-3×2.5）
	米
	4800 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-2-12
	监控电源箱
	　
	　
	
	
	

	-a
	隧道内监控电源箱
	只
	10 
	
	
	电源箱底座的制作和设备箱安装

	-b
	设备间监控电源箱
	只
	3 
	
	
	控制箱底座的制作和设备箱安装

	-c
	隧道内监控电源洞室门
	套
	10 
	
	
	尺寸测量和洞室门安装

	906-2-13
	电光诱导标
	　
	　
	
	
	

	-a
	隧道内电光诱导标
	只
	920 
	
	
	诱导标安装

	-b
	隧道外电光诱导标
	只
	80 
	
	
	诱导标安装

	-c
	电光诱导控制器
	只
	10 
	
	
	控制器安装

	-d
	电光诱导标电缆（YJV22-2×2.5）
	米
	9500 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-2-14
	电缆保护管
	　
	　
	
	
	

	-a
	9孔 40/33硅芯管
	延米
	4800 
	
	
	硅芯管敷设含绑扎固定及封堵

	-b
	8孔 PVC方管（80*80mm内壁、壁厚≧4mm）
	延米
	4800 
	
	
	PVC管敷设含绑扎固定及封堵

	-c
	PVC电缆保护管（Ф25）
	米
	9500 
	
	
	PVC管敷设含绑扎固定及封堵

	906-2-15
	可挠金属电缆保护管
	　
	　
	
	
	

	-a
	可挠金属电缆保护管（LV-5-50含开槽预埋）
	米
	100 
	
	
	金属管安装及固定

	-b
	可挠金属电缆保护管（LV-5Z-17含开槽预埋）
	米
	750 
	
	
	金属管安装及固定

	906-2-16
	UPS电源
	　
	　
	
	
	

	-a
	UPS电源（20KVA，在线式，2H，）
	套
	2 
	
	
	底座制作和设备搬运及安装

	-b
	UPS电源（10KVA，在线式，2H，）
	套
	1 
	
	
	底座制作和设备搬运及安装

	906-2-17
	净化式交流稳压器（30KVA）
	套
	1 
	
	
	底座制作和设备安装

	906-3
	闭路电视监视子系统
	　
	　
	
	
	

	906-3-1
	摄像机
	　
	　
	
	
	

	-a
	隧道洞口摄像机（含云台、镜头等）
	套
	3 
	
	
	洞外摄像机安装，含基础、接地

	906-3-2
	室内摄像机
	　
	　
	
	
	

	-a
	隧道内摄像机（含镜头、防护罩、安装支架等）
	套
	36 
	
	
	洞内摄像机安装

	-b
	变电所内摄像机（含镜头、防护罩、安装支架等）
	套
	4 
	
	
	室内摄像机安装

	906-3-3
	彩色监视器（主监视器）
	台
	2 
	
	
	监视器安装

	906-3-4
	光缆(单模，2芯)
	米
	4800 
	
	
	光缆敷设

	906-3-5
	光缆接续盒(隧道）
	只
	41 
	
	
	接续盒安装，含光缆熔接

	906-3-6
	光配线架
	套
	2 
	
	
	光配线架安装，含光缆熔接费

	906-3-7
	摄像机设备箱
	套
	41 
	
	
	设备安装固定

	906-3-8
	开放式数字视频网络传输平台
	　
	　
	
	
	

	-a
	高清视频综合管理光传输平台
	套
	1 
	
	
	光平台安装和线缆接线

	-b
	视频调度管理服务器
	套
	1 
	
	
	服务器安装于机柜内

	906-3-9
	高清视频远端模块
	　
	　
	
	
	

	-a
	远端模块（1LAN）
	套
	39 
	
	
	模块安装

	-b
	远端模块（3LAN）
	套
	2 
	
	
	模块安装

	906-3-11
	视频存储服务器
	套
	1 
	
	
	服务器安装于机柜内

	906-3-12
	网络控制键盘
	套
	1 
	
	
	键盘安装和接线

	906-3-13
	视频控制机录像管理计算机
	套
	1 
	
	
	计算机安装

	906-3-14
	视频解码器
	套
	1 
	
	
	设备安装

	906-3-15
	视频事件检测器
	套
	4 
	
	
	设备安装

	906-3-16
	金属线槽（200×150）
	米
	100 
	
	
	设备安装

	906-3-17
	网线（超五类）
	米
	500 
	
	
	线缆敷设及绑扎固定（含水晶头）

	906-3-18
	光纤尾纤3m
	根
	50 
	
	
	含光纤的熔接费

	906-4
	紧急电话子系统
	　
	　
	
	
	

	906-4-1
	紧急电话有线广播主机
	套
	1 
	
	
	主机安装于机柜内

	906-4-2
	紧急电话用-OLT
	套
	1 
	
	
	OLT设备安装

	906-4-3
	隧道内紧急电话分机
	套
	21 
	
	
	洞内分机安装

	906-4-4
	隧道内紧急电话洞室门
	套
	21 
	
	
	尺寸测量和洞室门安装

	906-4-5
	隧道口紧急电话分机
	套
	4 
	
	
	洞外分机安装

	906-4-6
	供电电缆（YJV22-2×2.5）
	米
	4800 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-4-7
	光缆（4芯，单模）
	米
	4800 
	
	
	光缆敷设

	906-4-8
	网络值班电话
	台
	1 
	
	
	设备安装

	906-5
	无线广播子系统
	　
	　
	
	
	

	906-5-1
	FM调频接收天线
	付
	1 
	
	
	天线安装

	906-5-2
	FM数字信号前端（16通道，50W）
	套
	1 
	
	
	设备安装

	906-5-3
	FM全数字光纤直放站（16通道）
	套
	4 
	
	
	设备安装

	906-5-4
	FM功率分配器（16通道）
	套
	4 
	
	
	设备安装

	906-5-5
	光缆（4芯，单模）
	米
	3800 
	
	
	光缆敷设

	906-5-6
	泄露电缆（1-5/8”）
	米
	4800 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-5-7
	广播话筒
	套
	1 
	
	
	设备安装

	906-5-8
	广播频率告示标志（版面大小1200*1350mm）
	套
	2 
	
	
	设备安装固定，含支架固定

	906-6
	通风照明控制子系统
	　
	　
	
	
	

	906-6-1
	一氧化碳及能见度检测仪（AQM-TC4）
	套
	2 
	
	
	设备安装

	906-6-2
	风速仪（AFM-TC4）
	套
	2 
	
	
	设备安装

	906-6-3
	洞外亮度仪（LU100）
	套
	2 
	
	
	设备安装，含基础、接地

	906-6-4
	控制线缆（DJYPV-2*2*1.5）
	米
	3000 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-6-5
	通风控制器
	套
	1 
	
	
	控制器底座槽钢制作和安装接线

	906-6-6
	照明控制器
	套
	2 
	
	
	控制器底座槽钢制作和安装接线

	906-6-7
	工业以太网交换机（2对单模100M光口，2个个100M电口）
	套
	20 
	
	
	交换机安装

	906-6-8
	光缆（4芯，单模，铠装）
	米
	4800 
	
	
	光缆敷设

	906-7
	中央管理与控制子系统
	　
	　
	
	
	

	906-7-1
	容错服务器ftServer
	套
	1 
	
	
	服务器安装

	906-7-3
	24口千兆三层交换机
	台
	1 
	
	
	交换机安装

	906-7-4
	19吋标准机柜
	台
	3 
	
	
	机柜安装，含底座制作和机柜固定

	906-7-5
	服务器机柜
	台
	2 
	
	
	机柜安装，含底座制作和机柜固定

	906-7-7
	网线（六类）
	米
	100 
	
	
	线缆敷设及绑扎固定（含水晶头）

	906-7-8
	网线（超五类）
	米
	100 
	
	
	线缆敷设及绑扎固定（含水晶头）

	906-7-9
	电缆线槽100*150
	米
	50 
	
	
	线槽安装

	906-7-10
	高清电视机 55寸 4K
	台
	2 
	
	
	设备安装

	907
	附属设施
	　
	　
	
	
	

	907-1
	手孔井/检修井
	只
	50 
	
	
	手孔井砌筑，含盖板

	907-2
	明暗式电缆沟
	
	
	
	
	

	-a
	暗式电缆沟
	米
	300 
	
	
	电缆沟修筑，含盖板

	-b
	明式电缆沟
	米
	300 
	
	
	电缆沟修筑，含盖板

	907-6
	管道
	　
	　
	
	
	

	-a
	12×镀锌钢管Φ100/4
	延米
	300 
	
	
	钢管敷设

	-b
	镀锌钢管Φ80/4
	米
	400 
	
	
	钢管敷设

	-c
	镀锌钢管Φ50/3
	米
	500 
	
	
	钢管敷设

	-d
	镀锌钢管Φ40/2.5
	米
	650 
	
	
	钢管敷设

	-e
	PVCΦ70/3
	米
	8600 
	
	
	PVC管敷设
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	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	905
	消防系统
	　
	　
	
	
	

	905-1
	水源 （≧6.3t/h，含引至低位水池的一切费用）
	项
	1 
	
	
	含引至低位水池的一切费用

	905-2
	钢管
	　
	　
	
	
	

	-a
	镀锌钢管（含保温） DN65
	m
	462 
	
	
	钢管敷设

	-b
	无缝钢管（含保温） Φ114x6
	m
	600 
	
	
	钢管敷设

	-c
	无缝钢管（含保温） Φ168x7
	m
	100 
	
	
	钢管敷设

	-d
	无缝钢管（含局部保温） Φ219x7
	m
	5232 
	
	
	钢管敷设

	905-3
	闸阀
	　
	　
	
	
	

	-a
	闸阀 Z41H-16Q-DN65
	只
	228 
	
	
	阀门安装

	-b
	闸阀 Z41H-16Q-DN100
	只
	12 
	
	
	阀门安装

	-c
	闸阀 Z41H-16Q-DN150
	只
	12 
	
	
	阀门安装

	-d
	闸阀 Z41H-16Q-DN200
	只
	16 
	
	
	阀门安装

	-e
	弹性座封闸阀RRHX-0100
	只
	8 
	
	
	阀门安装

	-f
	双法兰涡轮蝶阀BFGR-DN200
	只
	30 
	
	
	阀门安装

	905-4
	喇叭口
	　
	　
	
	
	

	-a
	吸水喇叭口 DN100
	只
	2 
	
	
	喇叭口安装

	-b
	吸水喇叭口DN200
	只
	2 
	
	
	喇叭口安装

	905-5
	消防补水泵
	台
	2 
	
	
	水泵安装和接线

	905-6
	可曲挠橡胶管接头 DN100
	只
	4 
	
	
	设备安装

	905-7
	止回阀
	　
	　
	
	
	

	-a
	止回阀 H44X-16-DN200
	只
	2 
	
	
	阀门安装

	-b
	缓闭逆止阀 300X-DN100
	只
	2 
	
	
	阀门安装

	905-8
	泄压/持压阀 500X-DN70
	只
	2 
	
	
	阀门安装

	905-9
	减压阀200X-DN70
	只
	1 
	
	
	阀门安装

	905-10
	Y型拉杆伸缩过滤器 YSTF-0100
	只
	2 
	
	
	过滤器安装

	905-11
	水力遥控浮球阀 100X-10-DN100
	只
	2 
	
	
	阀门安装

	905-14
	消防箱 （含箱内所有消防设施）
	套
	113 
	
	
	消防箱安装，含箱内设备安装

	905-15
	伸缩器
	　
	　
	
	
	

	-a
	不锈钢管道伸缩器 DN200
	只
	60 
	
	
	伸缩器安装

	-b
	不锈钢管道伸缩器 DN100
	只
	6 
	
	
	伸缩器安装

	905-16
	隧道外混凝土支墩
	个
	100 
	
	
	洞外支墩砌筑，含施工便道修筑

	905-18
	消防补水泵控制箱
	套
	1 
	
	
	控制箱的底座槽钢制作和安装

	905-19
	室外浅100型消火栓 13S201-15
	套
	14 
	
	
	消火栓安装，含管道开孔和焊接

	905-21
	自动排气阀 CARX-DN50
	只
	22 
	
	
	阀门安装

	905-22
	高低位水池水位监测装置（含相应电气及通讯管线）
	套
	2 
	
	
	设备安装

	905-23
	室外阀门井
	座
	10 
	
	
	阀门井砌筑

	905-24
	水泵接合器（含操作井）
	套
	8 
	
	
	设备安装，含操作井砌筑

	905-25
	灭火器箱（定制，含箱内灭火器）
	套
	133 
	
	
	设备安装

	905-26
	汽通防火门（两端设门）
	套
	2 
	
	
	设备安装

	905-27
	人通防火门（两端设门）
	套
	6 
	
	
	设备安装

	906
	隧道监控系统
	　
	　
	
	
	

	906-1
	火灾报警子系统
	　
	　
	
	
	

	906-1-1
	火灾报警计算机
	套
	1 
	
	
	计算机安装

	906-1-2
	火灾自动报警控制器
	套
	2 
	
	
	报警控制器安装

	906-1-3
	火灾报警综合盘
	套
	110 
	
	
	综合盘安装

	906-1-4
	光电感烟探测器
	套
	5 
	
	
	设备安装，含线缆保护管及固定

	906-1-5
	电源线(WDZN-BYJ-3*10mm)
	米
	4800 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-1-6
	电源线(WDZN-BYJ-3*2.5mm)
	米
	300 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-1-7
	信号线(WDZN-BYJ-2*2.5mm)
	米
	4800 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	906-1-9
	火灾报警系统应急电源
	套
	2 
	
	
	设备安装

	906-1-12
	数据光端机RS485/232
	对
	1 
	
	
	设备安装

	906-1-13
	光缆（2芯）
	米
	2800 
	
	
	光缆敷设

	908
	道路照明设施
	　
	　
	
	
	

	908-1
	箱式变压电站（SG10-80KVA/10/0.4KV）
	套
	4 
	
	
	箱变吊装，含基础、接地

	908-2
	照明控制柜
	　
	　
	
	
	

	-a
	照明节能控制柜（45KVA)
	套
	4 
	
	
	控制柜的底座槽钢制作和安装

	-b
	照明节能控制柜（80KVA）
	套
	1 
	
	
	配电箱的底座槽钢制作和安装

	908-3
	路灯
	　
	　
	
	
	

	-a
	双臂路灯(路基） 2*200W LED灯  H=12m
	套
	243 
	
	
	路灯吊装，含基础、接地

	-b
	双臂路灯(桥梁） 2*200W LED灯  H=11m
	套
	45 
	
	
	路灯吊装，含基础、接地

	-c
	单臂路灯(路基）120W LED灯  H=12m
	套
	288 
	
	
	路灯吊装，含基础、接地

	-d
	双臂路灯(桥梁）120W LED灯  H=11m
	套
	28 
	
	
	路灯吊装，含基础、接地

	-e
	中杆灯 3*250W LED灯  H=15m
	套
	2 
	
	
	中杆灯吊装，含基础、接地

	908-4
	电缆
	　
	　
	
	
	

	-a
	YJV22-10KV-3×35
	米
	2400 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-b
	YJV22-1KV-4×50
	米
	150 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-c
	YJV-1KV-4×25+1×16
	米
	5780 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-d
	YJV-1KV-4×16+1×10
	米
	9480 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	-e
	YJV-1KV-5×10
	米
	13330 
	
	
	电缆敷设、绑扎固定、电缆接线和孔洞封堵

	908-5
	电缆保护管
	　
	　
	
	
	

	-a
	电缆保护管PE50
	米
	23900 
	
	
	保护管敷设

	-b
	镀锌钢管G100/4
	米
	1820 
	
	
	钢管敷设

	-c
	镀锌钢管G50/3.5
	米
	11100 
	
	
	钢管敷设

	908-6
	接线盒
	个
	73 
	
	
	接线盒安装

	908-7
	手孔井500×500×850
	个
	30 
	
	
	手孔井砌筑

	908-8
	路灯接线井
	个
	531 
	
	
	接线井砌筑
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	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	907-5
	机电用房建筑、安装及室外工程（含基础开挖回填及场地平整）
	　
	
	
	
	

	-a
	白云隧道进口变电所（16mx7mx5.5m）及泵房（5.4mx7.8mx5.5m）
	处
	1 
	
	
	含基础开挖回填、场地平整、施工便道修筑、给排水、室内照明

	-b
	白云隧道中心变电所（20mx13mx5.5m）
	处
	1 
	
	
	含基础开挖回填、场地平整、施工便道修筑、给排水、室内照明

	-c
	下穿通道变电所（16mx7mx5.5m）
	处
	1 
	
	
	含基础开挖回填、场地平整、施工便道修筑、给排水、室内照明

	-d
	高位水池
	处
	2 
	
	
	含基础开挖回填、场地平整、施工便道修筑、设备材料的二次搬运

	-e
	低位水池
	处
	2 
	
	
	含基础开挖回填、场地平整、施工便道修筑
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电话：                                      
传真：                                      
邮政编码：                                  

      年     月     日
[bookmark: _Toc287390908][bookmark: _Toc233423357][bookmark: _Toc237400244][bookmark: _Toc237255185][bookmark: _Toc235846537][bookmark: _Toc233290472][bookmark: _Toc233215027][bookmark: _Toc233429874][bookmark: _Toc233436015]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	
	自实际交工日期起计算24个月
	

	2
	逾期完工违约金限额
	
	10 %签约合同价
	

	3
	价格调整的差额计算
	
	合同实施期间不进行价格调整
	

	4
	开工预付款金额
	
	20%签约合同价
	

	5
	材料、设备预付款比例
	
	本项目不适用
	

	6
	进度付款证书最低限额
	
	10万元
	

	7
	逾期付款违约金的利率
	
	按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费，不计复利
	

	8
	质量保证金百分比
	
	月支付额的 20 %
	

	9
	质量保证金限额
	
	5%签约合同价
	






投标人：                    （盖单位章）
[bookmark: _Toc233429875][bookmark: _Toc233215028][bookmark: _Toc233290473][bookmark: _Toc287390909][bookmark: _Toc237400245][bookmark: _Toc233423358][bookmark: _Toc233436016][bookmark: _Toc237255186][bookmark: _Toc235846538]投标文件签署人签名：              

二、法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: _Toc233215029][bookmark: _Toc233436017][bookmark: _Toc287390910][bookmark: _Toc233429876][bookmark: _Toc233423359][bookmark: _Toc233290474][bookmark: _Toc237255187][bookmark: _Toc235846539][bookmark: _Toc237400246]（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                            
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：       年    月    日
经营期限：
姓名：        （法定代表人签字）性别：    年龄：    职务：      系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位章）

      年    月    日













注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
[bookmark: _Toc233215030][bookmark: _Toc233290475][bookmark: _Toc235846540][bookmark: _Toc233429877][bookmark: _Toc233423360][bookmark: _Toc233436018][bookmark: _Toc237255188][bookmark: _Toc237400247][bookmark: _Toc287390911]
（二）授权委托书
本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖单位章）
法定代表人：                       （签字）
身份证号码：                      
委托代理人：                       （签字）
身份证号码：                     

      年    月    日













注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

[bookmark: _Toc287390913]
三、投标保证金
本项目投标保证金采用银行电汇，投标人应在此提供电汇回单的复印件。

[bookmark: _Toc233429880][bookmark: _Toc237255192][bookmark: _Toc233436021][bookmark: _Toc233215033][bookmark: _Toc235846544][bookmark: _Toc287390914][bookmark: _Toc233423363][bookmark: _Toc233290478][bookmark: _Toc237400250]
四、已标价工程量清单（含清单说明）

[bookmark: _Toc233429881][bookmark: _Toc235846545][bookmark: _Toc233436022][bookmark: _Toc233290479][bookmark: _Toc233215034][bookmark: _Toc237255193][bookmark: _Toc237400251][bookmark: _Toc233423364][bookmark: _Toc287390915]
五、施工组织设计
[bookmark: _Toc287390916]表1  施工组织设计文字说明

投标人应按以下要点，详细编写文字说明，但文字宜精炼、内容具体。
    （1）总体施工组织布置及规划
（2）设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法
（3）主要工程项目的施工方案、施工方法、施工工艺、界面检查、材料看管方案
（4）各分项工程的施工顺序
（5）确保工程质量和工期的措施
（6）重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施
（7）冬季和雨季的施工安排
（8）质量安全保证体系
（9）确保文明施工的措施
（10）调试、测试及试运行配合方案
（11）售后服务方案
（12）其他应说明的事项
[bookmark: _Toc287390918]表2  施工总体计划表
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	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc287390926][bookmark: _Toc233423374][bookmark: _Toc233215044][bookmark: _Toc235846556][bookmark: _Toc233429891][bookmark: _Toc237400256][bookmark: _Toc237255199][bookmark: _Toc233436032][bookmark: _Toc233290489]六、项目管理机构
	
拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明：



[bookmark: _Toc237400258][bookmark: _Toc233423376][bookmark: _Toc287390928][bookmark: _Toc233215046][bookmark: _Toc237255201][bookmark: _Toc233290491][bookmark: _Toc233429893][bookmark: _Toc233436034][bookmark: _Toc235846558]七、资格审查资料
[bookmark: _Toc233215047][bookmark: _Toc237400259][bookmark: _Toc237255202][bookmark: _Toc233423377][bookmark: _Toc233436035][bookmark: _Toc233290492][bookmark: _Toc235846559][bookmark: _Toc233429894][bookmark: _Toc287390929]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附企业营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。
[bookmark: _Toc233215048][bookmark: _Toc233290493][bookmark: _Toc233423378][bookmark: _Toc233429895][bookmark: _Toc235846560][bookmark: _Toc237255203][bookmark: _Toc237400260][bookmark: _Toc233436036][bookmark: _Toc287390930]（二）投标人企业组织机构框图
	
以框图方式表示。

	说明：


[bookmark: _Toc233429896][bookmark: _Toc233423379][bookmark: _Toc233436037][bookmark: _Toc233290494][bookmark: _Toc237400261][bookmark: _Toc287390931][bookmark: _Toc233215049][bookmark: _Toc237255204][bookmark: _Toc235846561]（三）拟委任的项目经理和其它人员资历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位
职    务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	毕业学校
	年    月毕业于          学校      专业，学制      年

	经      历

	       年～
       年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职
项目情况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注


注：1.项目经理在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、业绩证明、安全生产考核合格证书等资料；特殊工种人员在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、相应从业资格证明；、安全员在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、安全生产考核合格证书；
    2.投标人员不得少于强制性人员要求,否则废标。并且该部分人员从合同签订后到项目结束前必须到位，其它施工人员按项目实际需要（以招标人项目经理的要求为准）到场。


（四）财务能力承诺书


致：                 （招标人全称）   

我谨代表      （投标人全称）  郑重承诺：若我单位有幸在        （项目名称）  工程投标活动中中标，将提供人民币              万元（¥         ）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺


投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）

日期：       年     月     日







注：提供不少于50万元的流动资金。
[bookmark: _Toc237400263][bookmark: _Toc233436039][bookmark: _Toc235846563][bookmark: _Toc287390933][bookmark: _Toc233215053][bookmark: _Toc237255206][bookmark: _Toc233429900][bookmark: _Toc233423383][bookmark: _Toc233290498]
（五）2015年3月21日以来完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	其它人员
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1．每张表只填写一个项目，并标明序号。
2．本表后须附合同协议书，合同中（或合同发包方证明）必须提现出合同金额和施工范围里程数，否则该业绩不予认可。
3．若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

[bookmark: _Toc237400264][bookmark: _Toc233429901][bookmark: _Toc233423384][bookmark: _Toc235846564][bookmark: _Toc237255207][bookmark: _Toc233290499][bookmark: _Toc233215054][bookmark: _Toc233436040][bookmark: _Toc287390934]（六）正在施工的和新承接的主要项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	其它人员
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1．每张表只填写一个项目，并标明序号。
2．本表后须附合同协议书复印件，在建项目的人员不得在本项目使用。
3．本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

[bookmark: _Toc287390941]
八、承诺函

                 （招标人名称）

我方参加了           （项目名称）     标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段项目管理机构主要人员，且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并没收投标保证金。
我方承诺，施工工期和计划满足招标人施工总体计划的要求。
在合同履约过程中，如我方人员、技术力量、施工机具（如预警车等）等无法满足招标方要求，招标方可由第三方完成相应工作，相应费用从合同款中扣除。
施工方案在相关规范的基础上，与本项目的另一标段保持一致，最终为招标人项目部确认的方案为准。


投标人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）

        年    月    日
[bookmark: _Toc287390942]
九、投标人须知前附表规定的其他材料
